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CARACTERÍSTICAS:

Obras públicas.
Construcción.
Desarrollos inmobiliarios.
Paisajismo.
Forestación.
Cooperativas Eléctricas.
Agricultura.

APLICACIONES:

Con esta herramienta consiga que su minicargadora, 
miniexcavadora, retroexcavadora, grúa o tractor pueda 
realizar perforaciones para la instalación de postes, pilares, 
plantado de árboles para forestación, tendido de alambra-
dos, preparación de cimientos, redes de alumbrado, etc.

HM 250
HOYADORA

Longitud de mangueras hidráulicas (mm)
Presión máxima admisible (kg/cm2)

Caudal máximo admisible (l/min) 
Caudal mínimo  de trabajo (l/min) 

Alto sin broca(mm) 
Ancho sin broca (mm) 
Largo sin broca (mm) 

Peso sin broca (kg) 
Motor (cc)

    
465 815 750 

1151 330 100 
937 303 800 
165 15 28 

 250 250 250 
30 30 30 
75 150 80 

 230 300 230 
 2500 2500-4000 4000 

Hoyadora HM 250 Hoyadora HM 250 R Hoyadora HM 250 G



MODELO

HM 250 465 937 1151

A (Alto mm) B (Largo mm) C (Ancho mm)

Broca:

C

A

A

B

B

 Prolongador Ø 300 mm Ø 400 mm Ø 500 mm Ø 600 mm 
Alto (mm) 1000 1519 1519 1519 1519 
Peso (kg) 19.5 39 50 64 75 

Cuchillas (unidad) 0 4 6 8 10 
 



Conozca nuestra amplia linea de productos

 

 

+54(3571)-506656

www.metalmecsrl.com.ar

Benjamín Franklin 1505
Parque Industrial Leonardo Da Vinci
(5850) Río Tercero, Córdoba

info@metalmecsrl.com.ar >> Seguinos
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